IDRICO SANITARIO

IMPIANTO IDRICOSANITARIO POTABILE IN TUBO ZINCATO SERIE UNI - EN 10255:2007 (art. 12.M06+M07)

STUDENTATO

T\L DIAMETRO COLONNA ASCENDENTE/DISCENDENTE

—— S.UF = UTENZE ACQUA FREDDA
S.UC = UTENZE ACQUA CALDA
S.RI = RETE RICIRCOLO (1"1/4)

SERVIZI DELLO STUDENTATO APERTI AL QUARTIERE

Q.UF = UTENZE ACQUA FREDDA
Q.UC = UTENZE ACQUA CALDA
Q.RI = RETE RICIRCOLO (3/4")

PERCORSI| TUBAZIONI
- p = TUBAZIONE A PAVIMENTO
-i=TUBAZIONE INTERRATA

- ¢ = TUBAZIONE IN CONTROSOFFITTO

@ BOILER ELETTRICO PICCOLA CAPACITA' (art. 12.M48)

/3 CASSETTA DI INTERCETTAZIONE PER IMPIANTO IDRICO

DI ACQUA POTABILE FREDDA E CALDA

RUBINETTO TEMPORIZZATO (art. 12.M43.b)

S SEDILE WC DISABILE (art. 12.M46.b)

PER OGNI APPARECCHIO SANITARIO REALIZZARE ALLACCIAMENTO IDRICO (art. 12.M41.a)

IN TUBAZIONI SINTETICHE CERTIFICATE US| POTABILI DA ALMENO 16 x 1,5 mm.

TERMINAZIONE CON RUBINETTINO COMPLETO DI FILTRO.

IMPIANTO IDRICOSANITARIO NON POTABILE IN TUBO ZINCATO SERIE UNI - EN 10255:2007 (art. 12.M05)

T\L NP TUBAZIONE IMPIANTO IDRICO ACQUA NON POTABILE

RUBINETTO CON PORTAGOMMA - 1/2" (art. 12.M54.a)

RUBINETTO CON PORTAGOMMA IN POZZETTO (art. 12.M54.a+b)

PER OGNI RUBINETTO PORTAGOMMA E WC REALIZZARE ALLACCIAMENTO (art. 12.M41.a)

IN TUBAZIONI SINTETICHE CERTIFICATE USI POTABILI DA ALMENO 16 x 1,5 mm.

Al WC TERMINAZIONE CON RUBINETTINO COMPLETO DI FILTRO.

|E| PILETTA DI SCARICO A PAVIMENTO IN PP - 15 x 15 cm CIRCA (art. 12.M52)

COLONNA DI SCARICO
COLONNA DI VENTILAZIONE

RIVESTITE CON TUBAZIONI MULTISTRATO FONOISOLANTI

TUBAZIONE GAS METANO NEI TRATTI INTERRATI IN PeAD, IN QUELLI A VISTA IN
TUBO ZINCATO UNI 10255 VERNICIATO RAL 10222 (art. 12.M04)

INTERCETTAZIONE MANUALE GAS
(C.T. IN COPERTURA ESTERNA PIANO TERZO + CUCINA PIANO TERRA, QUESTA
ANCHE CON ELETTROVALVOLA)

IDRICO ANTINCENDIO

e TUBO ZINCATO SERIE UNI - EN 10255:2007 (art. 12.M03)

%2T] DIAMETRO COLONNA ASCENDENTE/DISCENDENTE

;% IDRANTE UNI 45 mm (art. 12.M50)

ATTACCO MOTOPOMPA SOPRASUOLO A COLONNA E IDRANTE UNI 70+45 mm

O~ i i2m51)

MISURE PREVENZIONE INCENDI

E‘Ug SPAZIO CALMO PER DISABILE

CAMPANELLO A TIRANTE CON AVVISATORE OTTICO-ACUSTICO

Y
SC PER SPAZIO CALMO

1 o CANALE VENTILAZIONE/CANNA SHUNT PER AERAZIONE FILTRO ANTINCENDIO

EFC EVACUATORE FUMO CALORE

R/ REI 60 (DEPOSITI + SERVIZI PERSONALE RISTORO PT)

CAMERE SU CORRIDOIO R/ REI 30

FILTRO ANTINCENDIO R/ REI 120

VANO SCALE R/REI 120

| SOLAIOC.T. (ALLESTERNO) R/ REI 120

~—_  PORTA TAGLIAFUOCO CON AUTOCHIUSURA

VANO TECNICO / CAVEDIO NON ACCESSIBILE IN COMPARTO REI 60

N.A. ELETTROMAGNETE PER PORTA TAGLIAFUOCO "N.A."

€9  SPAZIO SCOPERTO

CAVEDIO R/ REI 60 ACCESSIBILE SOLO PIANO TERRA + PIANO QUARTO

VENTILCONVETTORI CON MOBILETTO (art. 12.M15)
PORTATA ARIA RESA RESA PRESSIONE PORTATA BOCCHETTA GRIGLIA
— ) RAFFREDDAM. | RISCALDAM. ACUSTICA ACQUA MANDATA RIPRESA
(kW) (kW) (dB(A)) (ih) (mm) (mm)
M30 295 1,6 2,0 38 245 300x160 300x200
M40 385 2,0 2,9 40 370 400x160 400x200
M50 485 2,9 36 38 445 400x160 400x200
M65 650 36 45 39 550 600x160 600x200
M76 760 4,0 5,1 43 620 600x160 600x200
VENTILCONVETTORI INCASSATI (art. 12.M16)
PORTATA ARIA RESA RESA PRESSIONE PORTATA BOCCH. CRIGLIA
"UEXBE m3h RAFFREDDAM.|  RISCALDAM. ACUSTICA ACQUA MANDATA RIPRESA
(kW) (kW) (dB(A)) (h)
130 295 16 2,0 38 245 300x160 300x200
140 385 2,0 2,9 40 370 400x160 400x200
150 485 2,9 3,6 38 445 400x160 400x200
165 650 36 45 39 550 600x160 600x200
1120 1.200 58 77 51 850 800x160 800x200

1
UNITA' TRATTAMENTO ARIA
UTA STUDENTATO (art. 12.M17)
PORTATA PORTATA
NOME ZONA SERVITA UBICAZIONE ARIA ACQUA B‘};Té,'/zh'}“‘
(m3/h) (Vh)
UTA "AB" CORPO "A" - 1° PIANO CORPO "B"
(art. 12.M17.c) CORPO "B"- T + 1° + 2° PIANO TORRETTA 3° PIANO 2.300 1.650 1,75
&MY 6O0RPO "F" - UFFICIO PORTINERIA
UTA"E" CORPO "E” CORPO "E”
(art. 12.M17.¢) 1° +2° PIANO LOCALE TECNICO 3° PIANO 4.500 3.200 3,40
UTA"F" CORPO "F" NORD/OVEST CORPO "F"
(art. 12.M17.¢) 1° + 2°+ 3° + 4° PIANO TORRETTA 5° PIANO 4.500 3.200 3,40
UTA"FG" |CORPO "F" SUD/EST + CORPO "G" CORPO "F"
(art. 12.M17.9) 1°+2° + 3° PIANO TORRETTA 5° PIANO 7.000 5.040 220
UTA"C" CORPO "C" CORPO "C"
(art. 12.M17.d) 1°+2°+3° PIANO TORRETTA 4° PIANO 3.500 2.600 270
UTA SERVIZI ALLO STUDENTATO APERTI AL QUARTIERE (art. 12.M17)
PORTATA PORTATA
NOME ZONA SERVITA UBICAZIONE ARIA ACQUA BAT'ZEhR'A
(m3/h) (k) (m3/h)
. CORPO "A" - PIANO TERRA
TA"A AT
(anU 12.1117.)| LABORATORIO PROVE TEATRALI SORPO P 680 520 0.54
e E SALA PROVE MUSICALI
UTA "BAR" CORPO "F" - PT CORPO "F" - PT
(art. 12.M17.6)]  BAR-CAFETERIA RISTORO VANO TECNICO F-Tec-0-2 4.500 3.200 340
UTA"AM" CORPO "C" - PT CORPO "C" 1300 010 095
(art. 12.M17.b)]  SALA ATTIVITA' MOTORIA TORRETTA 4° PIANO : ‘

OGNI VENTILCONVETTORE HA VALVOLA, DETENTORE, SFIATO MANUALE D'ARIA E VALVOLA MOTORIZZATA COMANDATA

DA REGOLATORE AMBIENTE NONCHE' ATTACCO ALLA RETE DI SCARICO E ALLONTANAMENTO CONDENSA IN PeAD
DA 32 mm PER SINGOLO APPARECCHIO E 40 mm PER MULTIPLI .

CIRCUITI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA

STUDENTATO

T\L DIAMETRO COLONNA ASCENDENTE/DISCENDENTE

—— S.VE =CIRCUITO VENTILCONVETTORI E UTA

SERVIZI DELLO STUDENTATO APERTI AL QUARTIERE

—  Q.Apt =CIRCUITO VENTILCONVETTORI, UTA E RADIATORI CORPO "A", PIANO TERRA

SALE PROVE TEATRALI E MUSICALI

—— Q.Cam = CIRCUITO VENTILCONVETTORI, UTA E RADIATORI CORPO "C", PIANO TERRA
SALA ATTIVITA' MOTORIE

Q.Ept = CIRCUITO VENTILCONVETTORI E RADIATORI CORPO "E", PIANO TERRA

CO- WORKING E RIUNIONI

———  Q.Fpt=CIRCUITO VENTILCONVETTORI, UTA E RADIATORI CORPO "F", PIANO TERRA

BAR-CAFETERIA

PERCORSI TUBAZIONI
- p = TUBAZIONE A PAVIMENTO
- 1= TUBAZIONE INTERRATA

- ¢ = TUBAZIONE IN CONTROSOFFITTO

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

CANALE IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO (PORTATA E SEZIONI INDICATI)
R = RIPRESA; M=MANDATA; EXP=ESPULSIONE; PAE=PRESA ARIA ESTERNA
(art. 12.M18)

CANALE FLESSIBILE TERMOFONOISOLATO (PORTATA E DIAMETRO INDICATI)
(art. 12.M55+56)

BOCCHETTE DI MANDATA CON SERRANDINA (PORTATA E DIMENSIONI INDICATE)
(art. 12.M24)

BC
1 SU CANALE CIRCOLARE

BD
g DOPPIO ORDINE DI ALETTE

BS
m BOCCHETTA/DIFFUSORE A SOFFITTO ALETTE FISSE

GRIGLIE DI RIPRESA CON FILTRO (PORTATA E DIMENSIONI INDICATE)
(art. 12.M22)

GRIGLIA DI RIPRESA ALTA
GRIGLIA RIPRESA BASSA
i GRIGLIA RIPRESA SU CANALE CIRCOLARE
Q VALVOLA VENTILAZIONE (PORTATA E DIAMETRO INDICATI) (art. 12.M22.i+])

GRIGLIA DI ESPULSIONE (PORTATA E DIAMETRO INDICATI) (art. 12.M17)

TTT " GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA (PORTATA E DIAMETRO INDICATI) (art. /2.M17)
PAE
“~  TRANSITO ARIA IN FESSURA DI PORTA
. ESTRATTORE ARIA
SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 SU CANALE RETTANGOLARE (art. 12.M19)
b
g SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 SU CANALE CIRCOLARE (art. 12.M19)
[e]
ST  SERRANDA TARATURA (art. 12.M21)
MM  SILENZIATORE (art. 12.M20)
Uta  UNITA' TRATTAMENTO ARIA PER VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA -
PORTATA INDICATA (art. 12.M17)
RADIATORI A 50°C (art. 12.M13)
- RESA PORTATA ACQUA
(W) (I7h)
2/600-10 432 47
2/750-2 105,8 11
2/750-3 158,7 17
2/750-4 2116 23
2/750-5 264,5 29
2/750-6 3174 34
2/750-8 370,3 40
2/750-9 476,1 51
3/750-6 4458 48
2/1800-3 372,9 40
2/1800-4 497,2 53
2/1800-5 621,5 67
2/1800-7 870,1 94
3/1800-5 844,5 91
3/1800-7 1182,3 128
3/1800-9 1520,1 164

SCALDASALVIETTE

SCALDASALVIETTE A 50°C (art. 12.M13)
RESA PORTATA ACQUA
(W) (h)
40/76 348 38
45/76 385 42
50/76 422 46
50/120 611 66
55/120 671 72

OGNI CORPO SCALDANTE HA VALVOLA CON TESTA TERMOSTATICA,
DETENTORE DA 3/8", NONCHE' SFIATO MANUALE D'ARIA DA 1/8"

STUDENTATO
T\L DIAMETRO COLONNA ASCENDENTE/DISCENDENTE

— S.RA = CIRCUITO RADIATORI

PERCORSI TUBAZIONI

- p = TUBAZIONE A PAVIMENTO
-i=TUBAZIONE INTERRATA

- ¢ = TUBAZIONE IN CONTROSOFFITTO

F-4-2

F2|:| IDENTIFICAZIONE CAVEDIO DISCESA/RISALITA TUBAZIONI

IDENTIFICAZIONE LOCALE (CORPO - n° PIANO - n° STANZA)
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