Multiservizi di Manutenzione
Ufficio Gestione Edifici

Allegato AN11 - ANAGRAFICA INFISSI e LINEE VITA

Codice Finestre
Sede Sede Indirizzo Porte (compresi Porte REI Linee Vita Note
lucernai)
4 ancoraggi puntuali tipo A torri
evaporative + 6 linee vita tipo C a 2
IN 01.1 Ca' Foscari D.D. 3246 224 420 99 supporti + 2 linee vita tipo C a 3
supporti + 80 punti di ancoraggio tipo
A
, " D.D. 3240 Comprese in | Comprese in Comprese in .
INO01.2 Ala Nuova Ca' Foscari D.D. 3245 INOL1 INOL1 INOL1 Comprese in IN 01.1
D.D. 3250 Comprese in | Comprese in Comprese in
IN01.3 Ca' Giustinian de' Vescovi 3231 P P P Comprese in IN 01.1
INO1.1 IN01.1 IN01.1
3232
- Comprese in | Comprese in Comprese in .
IN 01.4 Palazzetto Squellini D.D.3233 INOL1 IN 011 IN 011 Comprese in IN 01.1
3 linee vita tipo C a 2 ancoraggi L=5
IN 02.1 Ca' Dolfin D.D.3825/E 70 88 16 m + 1 linea tipo C a 3 ancoraggi L=15
D.D.3231 " o
m + 17 punti ancoraggio tipo A
IN 02.2 Magazzino Calle del Renier D.D., 3842 10 12
IN 03 Calle Saoneria D.D. 3825/a 8 7
| . D.D.3908,
IN 04 Ca’ Bottacin D.D.3912 87 136 16
IN 06 Ca' Dalla Zorza D.D. 3859 D.D. 3859 24 19
IN 07 Ca’ Dalla Zorza D.D. 3858 (ASIA) D.D. 3858 22 30
1 linea tipo C da 12m a 2 ancoraggi +
DD%%%]'Z 1 linea tipo C da 27 m a 3 ancoraggi
IN 09 Rio Nuovo 2871 17 37 17 +1llineatipoCdal3maz2
ancoraggi + 13 punti di ancoraggio
3879 .
tipo A
| D.D.3199
IN 10 Ca' Bernardo 3199/ 68 31
| D.D.1075
IN11.1 Ca' Bembo D.D.1079 134 117 16
IN112 Ca' Bembo Appartamento 12 12
| S.Polo2034
IN 12 Ca' Cappello S.P0I02035 66 116 31
1linea tipo C a 5 ancoraggi L=36m +
IN 13 Palazzo Malcanton Marcora D.D. 3484/D 295 576 91 3 finea tipo € a 4 ancoraggi L=25 m
+1 linea tipo C a 5 ancoraggi L=15m
+ 41 punti ancoraggio tipo A
. D.D.1686-87
N 14 San Sebastiano D.D. 1649/A - C(casetta) 134 22 60 Oltre a 10 serramenti vetrati REI
IN15.1 Santa Marta Teatro D.D. 2137 39 20 11
IN 15.2 Santa Marta Corpo A D.D. 2137 27 24
D'D'z%iz; 2 binari RAIL SAFE con 2 carrelli
IN 16 Auditorium Santa Margherita 3429 29 33 4 trolley (per un totale di 12 tratti da 3
3430 m ciascuno)
BLOCCO C: 2 linee tipo C da 2
ancoraggi L=16 m + 2 linee tipo C da
3 ancoraggi L=25 m + 26 ancoraggi
Cannaregio tipo A
IN 17 San Giobbe 873 9 505 592 198 NUOVA BEC: 4 linee vita tipo C a 3
ancoraggi + 5 linee vita tipo C a 2
ancoraggi + 2 linee vita tipo C a 4
ancoraggi + 57 ancoraggi tipo A
IN 20 Ca' Foscari Zattere D.D.1376/a - D.D.1396/a - D.D.1395 56 66 9
IN 21 Palazzo Cosulich D.D.1404 - 1404/a - 1405 - 1406 126 189 17
IN 22 Palazzo Moro Cannaregio, 929 105 199 34
IN 23 Palazzo Vendramin D.D. 3462 86 97 10
IN 24 Polo Didattico San Basilio Cap. 5 Magazzino 5 81 73 29
IN 25 Aula Barbarigo D.D. 1744 7 7
IN 26 Aula San Trovaso D.D.1537 16 10
IN 27 Celestia Castello 2737/b 87 56
IN 28 Palazzina Briati D.D.2530 68 70
CAMPUS Scientifico : : .
IN32.1 Via Torino ZETA Via Torino 155 134 111 22 Parapetto manutenzione UTA
CAMPUS Scientifico : :
IN 32.2 Via Torino ETA Via Torino 155 33 113 50
IN 32.3 Via Torino - SPPR Via Torino 155 Compresein | Compresein | Comprese in
) IN32.2 IN 32.2 IN 32.2
. Oltre a 2 pareti vetrate con
IN32.3.1 CAMPQS. Scientifico Via Torino 155 149 50 70 relativi infissi per un totale di
Edificio ALFA N
2150 mq circa
- Superfici vetrate con relativi
CAMPUS Scientifico y N g .
IN32.3.2 Edificio BETA Via Torino 155 49 160 52 |Cr::|(:s:| per un totale di 580 mq
- Superfici vetrate con relativi
CAMPUS Scientifico y N g .
IN32.3.3 Edificio GAMMA Via Torino 155 58 18 13 |Cr::|(:s:| per un totale di 162 mq
. Oltre a 1 parete vetrata con
CAMPUS Scientifico y N M .
IN32.3.4 Edificio DELTA Via Torino 155 96 33 81 rela!lyl infissi per un totale di 824
mq circa
: . N Oltre a 1 parete vetrata con
. Via della Liberta 27 A
IN 33 VEGA Lab. Chimica del Restauro Venezia Marghera 11 3 'rc?::sw infissi per un totale 80 mq
. § Riviera S. Pietro 83,
IN 34 Villa Mocenigo 30031 Oriago (VE) 55 72
Marghera, Oltre a 3 lucernai motorizzati
IN 37 INCA Via delle Industrie 21/8 31 24 antincendio. Oltr‘eé 2} pareti
vetrate con relativi infissi.
IN 38 Ex Falegnameria Bozzola Cannaregio,980 6

| dati relativi agli infissi sono indicativi e devo

le sedi.

Nella manutenzione periodica, anche ai fini del minu

vetro.

Nella manutenzione periodica, anche ai fini del minu

no essere verificati puntualmente mediante verifica
to mantenimento, sono compresi infissi a singola e

to mantenimento, sono compresi gli eventuali scuri

della documentazione tecnica allegata (piante archi
a doppia anta (manuali e motorizzati), lucernai fissi

inlegno, metallo e plastica.

tettoniche, CPI, ecc) oltre che a seguito di sopral

luogo presso

ed apribili (manuali e motorizzati), in metallo, leg  noe




